





Seminaries Duurzaam Bouwen
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Op 1/1/2015 wordt het het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, ook gekend als

BWLKE of CoBrACE (het Franse acroniem) van kracht. Dit wetboek vervangt de EPB-ordonantie en brengt er
enkele wijzigingen op aan.

De uiteenzetting van David Deweer, van het Departement EPB-werken van Leefmilieu Brussel, licht deze
aangebrachte wijzigingen toe en stelt tevens de EPB-eisen 2015 voor.






Seminarie Duurzaam Bouwen :

Een ingediende
vergunning- Een EPB om

na te leven

20 november 2014
Leefmilieu Brussel

Nieuwe regelgeving .... nieuwe procedures
David DEWEER
Departement EPB-werken — Divisie Energie

| Een ingediende vergunning...

[1. 2015: BWLKE/CoBrACE => Nieuwe procedures

2. 2015: Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regeringva  n 21 feb 2013 => de
nieuwe EPB-eisen

3. 2015: Vergelijking Passiefstandaard en EPB

4. Ondersteuning




2015 => De nieuwe procedures

2 mei 2013: aanname tool waarin het geheel van te
respecteren maatregelen op het viak van luchtkwaliteit,
klimaat en energieverbruik is geintegreerd: het Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing , ook
gekend als BWLKE of CoBrACE (het Franse acroniem).

In de wetboek is de EPB-ordonnantie opgenomen, na enkele wijzigingen,
voornamelijk op het vlak van de procedure.

Dit luik van CoBrACE is van toepassing op alle projecten waarvoor een
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf
1/1/2015.

| 2015 => De nieuwe procedures Aard van de werken

ERB-CetroTWen =3 EPB eenheden

1. Nieuwe Eenheden (NE)
2. Met Nieuw Gelijkgestelde Eenheden (NGE)
3. Zwaar Gerenoveerde Eenheden (ZGE)

4. Eenvoudig Gerenoveerde Eenheden (EGE)




| 2015 => De nieuwe procedures Aard van de werken

Nieuwe Eenheden (NE) of met Nieuw Gelijkgestelde
Eenheden (NGE)

NE: Nieuwbouweenheid of herbouwd

NGE: Eenheid gelijkgesteld aan nieuw:

Werken met impact op de energieprestatie op
minstens 75 % van het verliesopperviak van de
eenheid, met vervanging van alle technische
installaties.

| 2015 => De nieuwe procedures Aard van de werken

Zwaar gerenoveerde eenheid (ZGE)

Bij werken:
met impact op de energieprestatie op
meer dan 50% van het thermische

verliesoppervlak;

en op de technische installaties




| 2015 => De nieuwe procedures Aard van de werken

Eenvoudig gerenoveerde eenheden (EGE)

Aard van de werken wel invloed op de EPB (maar niet
behorende tot ZGE), zoals:

Alle werken met een impact op de energieprestatie

van de bouwschil van de eenheid. /
h
| 2015 => De nieuwe procedures Aard van de werken
Samenvattend:




2015 => De nieuwe procedures Afwijking

Mogelijkheid om een afwijking aan te vragen voor
een nieuwe eenheid wanneer de eisen op
technisch, functioneel of economisch niet of slechts

deels realiseerbaar zijn.

2015 => De nieuwe procedures Harmonisatie

Harmonisatie van de procedures.

\[ergeavetdigene procedure
VereenveusigeeEPB verklaring




2015 => De nieuwe procedures Procedure
Project
FASEN VAN EPB=
HET BASISPROC NE NGE / ZGE EGE
PROJECT EDURE
Met arch. Zonder arch.
Aanduiding
EPB-A door Verplicht Facultatief -
aangever
S—" 2B
oppervlakten
B Al NGE + ZGE
V66r indiening HS > 5.000 m2
SV-aanvraag
Opgesteld door EPB-A ~
Verstuurd naar de aangever
Als  oppervlakte NE of als
GHS opperviakte NGE + ZGE

>10.000 m2
Verstuurd door aangever naar BIM

E—

kennisgeving
van het begin
van de
werkzaamhede

n

EPB-voorstel Opgesteld door | Opgesteld door
SV-aanvraag in SV-aanvraag BhoesteldldooiERER arch. of EPB-A aangever
Afwijking
geen erfgoed Toegekend door BIM Toegekend door UO
Afwijking
erfgoed - Toegewezen door UO -
V66r werken EPB-

Opgesteld door EPB-A

Opgesteld door
arch. of EPB-A

Opgesteld door
aangever

Verstuurd door aangever naar BIM

Verstuurd door aangever naar UO

2015 => De nieuwe procedures Procedure
Project
FASEN VAN ERB-
HET BASISPROC NE NGE / ZGE EGE
PROJECT EDURE
Met arch. Zonder arch.
. Opvolging van ~ .
TudenS;rken de EPB-gisen EPB-A Arch. of EPB-A Aangever
9 Opgesteld door | Opgesteld door
EPB-aangifte OpgesteldldoofERbay arch. of EPB-A aangever
formulier
Na werken Verstuurd door aangever naar BIM | Verstuurd door aangever naar UO
_A
g . Opgesteld door
EPB-aangifte Verstuurd door EPB-A naar BIM arch. of EPB-A -
rekenbestand

aan UO




2015 => De nieuwe procedures

De voornaamste procedurewijzigingen 2015 samengevat:

1. Opsplitsen van het project op niveau van de eenheid
2. Aanpassing van de Aard van de werken

3. Mogelijkheid om een afwijking te vragen voor nieuwe eenheden

4. Harmonisatie van de procedure

5. Aanstellen van de EPB-adviseur van bij het ontwerp

Een ingediende vergunning...

1. 2015: BWLKE/CoBrACE => Nieuwe procedures

2. 2015: Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regeringva  n 21 feb 2013 => de
nieuwe EPB-eisen

3. 2015: Vergelijking Passiefstandaard en EPB

4. Ondersteuning




Een ingediende vergunning... Evolutie regelgeving EPB-werken

2015 => De nieuwe EPB-eisen

EPB-eisen < 1/1/2015

1.K-peil

2.E-peil

3.U/R-waarden

4. Thermische bruggen (=> bouwknopen)
5.Ventilatie

6.0ververhitting

7.Technische installaties




|2015 => De nieuwe EPB-eisen:

EPB-eisen vanaf 1/1/2015

Kpeit™

et

1.Netto energiebehoefte voor Verwarming (NEV)
2.Netto energiebehoefte voor Koeling (NEK)
3.Primair Energieverbruik (PEV)
4.Luchtdichtheid (vanaf 1/1/2018)

5.U ax/Rmin-Waarden

6.Bouwknopen

7.Ventilatie

8.0ververhitting
@Technische installaties

2015 => De nieuwe EPB-eisen

Eisen voor Nieuwe Eenheden (NE) naargelang bestemmi___ng:
Nieuwe eisen:

—

* « Hergroepering gebruik » = Cultuur en ontspanning / Restaurants en cafés / Handel / Sport.




| 2015 => De nieuwe EPB-eisen

Eisen voor aan Nieuw Gelijkgestelde Eenheden (NGE naargelan
bestemming: Nieuwe eisen:

2015 => De nieuwe EPB-eisen

Eisen voor Zware en Eenvoudige Renovaties (ZGE en E  GE)
naargelang de bestemming:

10



2015 => De nieuwe EPB-eisen:

Omschrijving van de nieuwe EPB-eisen:

Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor ve  rwarming (NEV) :
Max (piste A, piste B)

e Piste A: NEV 15 kWh/m2 jaar
e Piste B: NEV X kwh/m2.an

» Hypotheses bij de berekening van « X »:

a) een waarde Ugeyogen gemiaderd VAN 0,12 W/m?2K voor de opake
scheidingsconstructies

b) een waarde Ugeyogen gemiddeld VAN 0,85 W/m2K voor de vensters en deuren

c) de in aanmerkingneming van bouwknopen op basis van het forfait gehaald
uit de methode "EPB-aanvaarde bouwknopen"

d) een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50), afhankelijk van het
jaar van indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
(SV), gelijk aan:

21

2015 => De nieuwe EPB-eisen: |

Omschrijving van de nieuwe EPB-eisen:

Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor ve  rwarming (NEV) :

Ongeacht de na te leven drempelwaarde (piste A of B) wordt er door de EPB-
software voor de berekening van de NEV van de EPB-eenheid uitgegaan van een
"standaard" ventilatiesysteem D met warmteterugwinapparaat.

Het gebruikte standaard rendement voor het warmteterugwinapparaat is

e 80% voor de EPB-eenheden "Wooneenheid"

¢ 75% voor de EPB-eenheden "Kantoren en diensten" en "Onderwijs”,

tenzij er een beter ventilatiesysteem in het project voorzien is, dan zal het reéle

rendement van het ventilatiesysteem in aanmerking genomen worden en vervangt
deze de waarde bij ontstentenis.

22
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2015 => De nieuwe EPB-eisen

Omschrijving van de nieuwe EPB-eisen:

Eis in verband met het totale primaire energieverbr  uik (PEV):

Voor de nieuwe EPB-eenheden "Wooneenheid" moet het primaire
energieverbruik voor verwarming, sanitair warm water en hulpinrichtingen
(circulatiepompen, ventilatoren, waakvlammen van de verwarmingsketel) min
de energie die door middel van warmtekrachtkoppeling en/of fotovoltaische
panelen wordt geproduceerd, kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 45 kWh/m?

en per jaar.

Als piste B gevolgd wordt om de naleving van de NEV-eis te controleren dan
moet het primaire energieverbruik kleiner zijn dan of gelijk zijn aan
45+(1,2*(X-15)) kWh/m2 per jaar .

23

2015 => De nieuwe EPB-eisen

Omschrijving van de nieuwe EPB-eisen:

Eis in verband met het totale primaire energieverbr  uik (PEV):

Voor de nieuwe EPB-eenheden "Kantoren en diensten" en de nieuwe EPB-
eenheden "Onderwijs" moet het primaire energieverbruik voor verwarming,
koeling, verlichting en hulpinrichtingen (circulatiepompen, ventilatoren,
waakvlammen) min de energie die door middel van warmtekrachtkoppeling
en/of fotovoltaische panelen wordt geproduceerd, kleiner zijn dan of gelijk
zijn aan (95-(2.5*C)) kWh/m?2 en per jaar.

Als piste B gevolgd wordt om de naleving van de NEV-eis te controleren dan
moet het primaire energieverbruik kleiner zijn dan of gelijk zijn aan [(95-
(2.5*C))+(1,2*(X-15))] kWh/m? en per jaar .

Voor de compactheid van het gebouw C geldt een bovengrens van 4.

24
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2015 => De nieuwe EPB-eisen

Omschrijving van de nieuwe EPB-eisen:

Eis in verband met de luchtdichtheid (  enkel voor projecten waarvoor de
SV wordt aangevraagd vanaf 01/01/2018 ):

« De nieuwe EPB-eenheden "Wooneenheid", "Kantoren en diensten" en
"Onderwijs" zullen een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50)
hebben van minder dan of gelijk aan 0,6 volume per uur.

¢ De luchtdichtheid die uiteindelijk in aanmerking genomen zal worden in de
EPB-aangifte (d.w.z. na werf), zal de aan de hand van een
luchtdichtheidstest verkregen waarde zijn (volgens de methode toegelicht

op www.ephd.be )

¢ Opgelet: hoewel er geen enkele eis in verband met de luchtdichtheid van
toepassing is voor 1/1/2018, wordt de kwaliteit van de luchtdichtheid
niettemin in aanmerking genomen om de naleving van de eisen in verband
met de NEV, de NEK en het PEV na te gaan. Het is dus belangrijk om er

vanaf nu de nodige aandacht aan te schenken, gezien de niet te
verwaarlozen impact van de luchtdichtheid op de NEV, de NEK en het PEV. 25

2015 => De nieuwe EPB-eisen

De met nieuw gelijkgestelde eenheden (NGE):

De met nieuw gelijkgestelde eenheden zijn onderworpen aan dezelfde eisen
als de nieuwe eenheden middels een versoepeling van 20% voor de NEV, de
NEK en het PEV (idem voor de luchtdichtheid vanaf 1/1/2018).

Deze versoepeling wordt ingevoerd om renovaties te bevorderen tegenover
afbraakprojecten.

26
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2015 => De nieuwe EPB-eisen

Eis in verband met de oververhitting:

De eis in verband met de oververhitting is van toepassing voor de
“wooneenheden” sinds de inwerkingtreding van de reglementering in 2008. Vanaf
1/1/2015 is de eis herzien om overeen te stemmen met de gebruikelijke
terminologie van de passiefstandaard, namelijk een eis die voorschrijft dat op een
jaar een temperatuur van 25°C niet mag overschreden worden gedurende meer
dan 5% van de tijd.

Voor de EPB-eenheden « Kantoren en Diensten » en de EPB-eenheden «
Onderwijs »: eis treedt in werking vanaf 1/1/2016. De temperatuur zal de 25°C niet
mogen overschrijden gedurende meer dan 5% van de gebruiksperiode.

In tegenstelling tot de eisen in verband met de luchtdichtheid, de NEV, de NEK of
de PEV is er geen versoepeling van 20% voorzien voor de met nieuw
gelijkgestelde eenheden (NGE).

27

Een ingediende vergunning...

2015: BWLKE/CoBrACE => Nieuwe procedures

2015: Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regeringva  n 21 feb 2013 => de
nieuwe EPB-eisen

. 2015: Vergelijking Passiefstandaard en EPB ]

Ondersteuning
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2015 => Vergelijking: Passiefstandaard en EPB

Eisen in voege op 1/1/2015:

* met als bestemming « Wooneenheid », « Kantoor en diensten » of « Onderwijs ».

29

Een ingediende vergunning...

1. 2015: BWLKE/CoBrACE => Nieuwe procedures

2. 2015: Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering va
nieuwe EPB-eisen

3. 2015: Vergelijking Passiefstandaard en EPB

[4. Ondersteuning ]

n 21 feb 2013 => de
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| Ondersteuning:

De beschikbare ondersteuning vindt u op de website van Leefmilieu Brussel:
www.leefmilieubrussel.be/EPB

Info-fiches :
Info-fiche EPB-eisen vanaf 2015
Info-fiche EPB-Procedure vanaf 2015
Info-fiche EPB-eisen 2008- 2014
Vade-mecum :
Vade-mecum EPB 2015;
Vade-mecum EPB 2008-2014
FAQ ;
Referentiewetteksten;
EPB-software;
Gebruikershandleiding
Didactische handleidingen bij elke update van de Software.
Seminaries, opleidingen en workshops : www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo

|Ondersteuning :

Hoe op de hoogte blijven?

Schrijf u in op de maillijst van de EPB-adviseurs via het onlineformulier op

Start pagina > Professionnelen > Duurzaam beheer > Duurzaam gebouw > Energieprestatie van gebouwen (EPB) >
Werkzaamheden EPB > Eisen en procedures

Schrijf u in om de mailings van de regelgeving EPB-werkzaamheden te ontvangen.
Vorige mailings

Mailing - augustus 2014

Mailing - maart 2014

Mailing - februari 2014

Mailing - november 2013

Mailing - juli 2013

Mailing - april 2013

Mailing - januari 2013

16



|Ondersteuning :

Voor de professionelen: www.leefmilieubrussel.be

De Facilitator : 0800/85.775

De Facilitator Duurzaam bouwen
facilitator@leefmilieu.irisnet.be

17
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Met het verstrengen van de eisen in 2015, is het van essentieel belang om van bij het ontwerp van het project
al na te gaan of aan de eisen zal voldaan worden. Meer in het bijzonder is het ten sterkste aangewezen om,
nog voor het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, al te verifiéren of de eisen wel
kunnen gehaald worden.

Ingrid Francart en Jean-Henri Rouard, medewerkers van het Departement « Berekeningsmethodes en EPB-
tools», tonen ons hoe die verificatie kan gebeuren terwijl het aantal invoergegevens in de EPB-software tot een
minimum wordt beperkt. Ze geven ook een aantal «tips & tricks » om de ingave in de software te
vergemakkelijken.

Om zo dicht mogelijk bij de realiteit aan te leunen, wordt gewerkt met een echt gebouwvoorbeeld en worden de
verschillende stappen in het ontwerpproces zo goed mogelijk gevolgd.






Deelnemers aan het seminarie

Versie november 2014

Meer info
www.leefmilieubrussel.be
Professionnelen

Ingrid FRANCART
Département Méthodes et Outils de la PEB
027757575



INGEVEN VAN EEN EPB-EENHEID IN REAL-TIME

Praktijkvoorbeeld — snelle ingave in de EPB-software

OVERZICHT

1. De EPB-software
2. Het project

INHOUD

Presentatie van een praktijkvoorbeeld van het invoeren van een appartementsgebouw in de EPB-software.

We vertrekken van een praktijkvoorbeeld waar men, nog voor het indienen van de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning, wil voldoen aan de EPB-eisen. We bepalen samen de verschillende stappen
en punten moet behandeld worden zodat een snelle ingave in de software mogelijk is en er zeker voldaan is
aan de EPB-eisen.

DOELSTELLING

Aantonen dat de software een nuttig instrument is dat een rol kan spelen in elk stadium van het project.

DOELPUBLIEK

Deelnemers aan het seminarie
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DE EPB-SOFTWARE

1. ONDERSTEUNING BIJ EPB-ONTWERP OM TE VOLDOEN AAN DE EPB-EISEN

Het EPB-ontwerp van een project start van bij de aanvang van het project . Hierbij is het van belang zo snel
mogelijk een EPB-adviseur aan te stellen .

Hij geeft waardevolle adviezen over de te volgen weg om de EPB-eisen na te leven en kan al een
« voorontwerp EPB » maken met behulp van de software, nog voor het indienen van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag.

Het is zelfs mogelijk om, van zodra men een idee heeft wanneer de stedenbouwkundige vergunning van het
project zou worden afgeleverd, met behulp van de software na te gaan welke eisen al dan niet van toepassing
zullen zijn en wat dan het resultaat van deze eisen zou zijn.

De software maakt het mogelijk de juiste beslissingen te nemen en eventuele bijsturingen in een zo vroeg
mogelijk stadium van het EPB-ontwerp door te voeren, wetende aan welke eisen uw toekomstig project al dan
niet zal moeten voldoen.

2. GEEF ENKEL DE NOODZAKELIJKE GEGEVENS IN NODIG VO OR HET BEREKENEN VAN
DE NETTO ENERGIEBEHOEFTE VOOR WARMTE EN HET PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

1.1. Gebouwschil:

- Geef enkel de verliesoppervlaktes in (en niet de gemene muren of aanpalende wanden)
- Werk met defaultwaarden voor beschaduwing en niet met gedetailleerde waarden.

Voorbeeld : beschaduwing van de vensters
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- Geef de U/R-waarden rechtstreeks in ipv ze laag per laag in detail te omschrijven.

Voorbeeld : ingave via U-waarde vs detail van de lagen

1.2. Technische installaties :

- Ventilatie: de ruimtes niet ingeven en ook de debieten per ruimte niet verifiéren.
- Geef indicatieve en uitgebalanceerde debieten in om het rendement van de warmtewisselaar te
berekenen.

PAG 4 VAN 10 —-SEMI_3_141120_2_IF_NL - 19/11/2014



3. TIPS & TRICKS VOOR INGAVE IN DE EPB-SOFTWARE
1.1. Ingave via bibliotheekelementen
De bibliotheek omvat een groot aantal elementen die rechtstreeks kunnen worden ingevoegd in uw project.

Principes :
1.1.1. Invoegen van een reeds beschikbaar element uit de bibliotheek

Voorbeeld: Elementen uit de EPBD-database

1.1.2. Aanmaken van nieuwe elementen in de bibliotheek

Voorbeeld: Aanmaken van een muur in de bibliotheek
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1.2. Gebruikmaken van groepen

Invoegen van meerdere wanden, bv. van vensters, met identieke karakteristieken — Knippen-plakken,
slepen/verslepen (bv van alle wanden van eenzelfde gevel).

Voorbeeld: een groep muren

1.3. Gebruikmaken van gedeelde systemen

Dankzij gedeelde systemen wordt het mogelijk om niet voor elke EPB-eenheid opnieuw eenzelfde systeem te
moeten ingeven. Er wordt eerder gewerkt met een ingave per fysiek systeem.

Voorbeeld: verschillende gedeelde systemen
4, TIPS
Hieronder twee tips waarmee overbodige muisbewerkingen vermeden worden en er dus sneller kan gewerkt
worden :

CTRL-L om de berekeningen op te starten
Knippen en plakken van de INHOUD van tabellen (via rechtsklikken op de tabel zelf)

Het is mogelijk om de projecten gaandeweg meer te detailleren en nauwkeuriger resultaten te verkrijgen
doorheen het project.
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HET PROJECT

1. OVERZICHT VAN DE EPB-EENHEDEN IN HET GEBOUW
Het appartement dat verder zal toegelicht worden in deze demo is het appartement 3.2

I"# $ % %% % %% !

2. BESCHRIJVING VAN DE EPB-EENHEID DIE IN REAL-TIME ZAL WORDEN INGEGEVEN

Naam : Appartement 3.2

Individuele huisvesting: 16 Appartementen over verschillende verdiepingen
Oppervlakte: 118,83mz

Verliesopperviakte: 54,62m2

Compactheid: 7,05m3/m?2

Verhouding beglaasde wanden: 33%

Verhouding opendraaiend: 23%

Inertie : Halfzwaar

Ventilatie : Systeem D met warmterecuperatie (83%) en totale bypass
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3. FOTO NOORDGEVEL
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4. PLAN ZUIDGEVEL
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5. PLANNEN
1.1. Profielzicht

ZUID

1.2. Planzicht

ZUID

washok

keuken

living

WC2

NOORD
badk
WC1 Kal
ka2
badk

NOORD
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Toon Possermiers, van het studiebureau Cenergie, sluit de voormiddag af met een presentatie over de
impact van de nieuwe regelgeving op het ontwerpen van gebouwen door het studiebureau. Hij frist tegelijk
nog even de goede praktijken op bij het energetisch ontwerp van gebouwen, zodat de nieuwe EPB-eisen
kunnen gehaald worden.

CENERGIE is een onafhankelijk studiebureau, met een compleet aanbod aan adviesdiensten bij het
ontwerp, ingenieursberekeningen en management. Het doel is steeds energie-efficiénte gebouwen te
realiseren: zowel duurzame als passief gebouwen, energieneutrale of zelfs energieproducerende
gebouwen. Cenergie kan tussenkomen in de bouwfase of bij renovatie en bij het gebouwbeheer tijdens de
volledige levenscyclus.



Seminarie Duurzaam Bouwen :

Een ingediende
vergunning = Een EPB

om na te leven

20 november 2014
Leefmilieu Brussel

Impact van de regelgeving op het ontwerp van gebouw  en
Toon POSSEMIERS
BU Manager, Design & Build,Cenergie

Doelstellingen van de presentatie

Aantonen dat

Het energetische ontwerp van belang is

Anticiperen op het eindresultaat van het
project noodzakelijk is

De nieuwe regelgeving geen impact heeft
op onze werkwijze

Oude projecten reeds conform zijn met de
nieuwe regelgeving




Overzicht

1 _Anticiperen op het eindresultaat van
het project

2_Meten van de impact van de
technische keuzes op het eindresultaat

3_ Projectvoorbeelden

Anticiperen op het eindresultaat van het
project

Werkwijze van een studiebureau zoals
Cenergie :

PHPP
EPB
Dynamische simulatie




Anticiperen op het eindresultaat van het
project

Goed en doordacht gebruik van de EPB-
software :

Bij te veel “Default’-waarden, zeer slecht
resultaat

Bij te veel ongekende parameters, veel werk
opnieuw te maken

Anticiperen op het eindresultaat van het
project

Rol Studiebureau:
een energetisch concept hebben

de bouwheer en de architect overtuigen om
bepaalde keuzen te maken in het licht van dat
concept

De tools EPB, PHPP, dynamische simulatie staan
ten dienste om BH en architect te helpen overtuigen

.




Meten van de impact van de technische
keuzes op het eindresultaat

Meten van de impact van de technische
keuzes op het eindresultaat




Wat met de EPB-eisen 20157 Gemakkelijk!

Eisen:
Netto energiebehoefte verwarming < 15 kWh/m2.jaar
Netto energiebehoefte koeling < 15 kWh/m2.jaar (kantoren)
Primair energieverbruik < 95 — (2,5C) kWh/mz2.jaar (kantoren)
Luchtdichtheid

Netto energiebehoefte verwarming

U-waarde wanden = +- 0,15W/m2K
U-waarde vensters = +- 1 W/m2K
Luchtdichtheid (n50) < 0,6 h-1

Beperkt beglaasd oppervlakte (afhankelijk van
functie, oriéntatie, ...)

Ventilatie met warmteterugwinning
Verwarming: condensatieketel, WP, ...

10




Netto energiebehoefte koeling

Zonnewering: bij voorkeur gemotoriseerd
(verbonden met GBS)

Interne warmtelasten: verlichting max 2W/m2.100
lux met aanwezigheidsdetectie,
daglichtcompensatie

Beperkt beglaasd oppervlakte (afhankelijk van
functie, oriéntatie, ...)

Ventilatie met bypass

Passieve koeling: grondwarmtewisselaar en
nachtventilatie

Actieve koeling: te vermijden (Eprim)

11

Op alle vlakken een
Aeropolis Il

Kantoren: 7.388 m2
NEV: 8,04 kWh/mz.jaar
NEK: 23,78 kWh/mz.jaar
PEV: 65,34 kWh/m2. jaar
Concept: 2006
Ingebruikname: 2010

12




Op alle vlakken een
Aeropolis Il

U gemidd= 0,33 W/m2K

U gevel = 0,13 W/m2K (32 cm)
U dak = 0,14 W/m2K (53 cm)
U vloer = 0,15 W/m2K (70 cm)
U beglazing = 0,6 W/m2K

U profiel = 1,5 W/m2K

13

Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Compactheid = 3,82




Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Beglaasd opp = 18%

15

Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Balansventilatie (74% en 78%) + bypass




Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis Il

Condensatieketel + warmelucht verwarming

17

Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Mobiele buitenzonnewering
Oriénteerbare en mobiele lamellen
Gemotoriseerde zonnewering, verbonden met GBS




Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis Il

Verlichting
6,9W/m2 (TL5, elektronische ballast)
Aanwezigheidsdetectie, daglichtcompensatie

19

Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Canadese put, grondwarmtewisselaar

10



Op alle vlakken een voorbeeldgebouw
Aeropolis I

Nachtventilatie

21

Nuttige tools, websites, enz. :

Website van Leefmilieu Brussel :
www.leefmilieubrussel.be

en in het bijzonder :
Gids Duurzaam bouwen: http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be

REG-tools:
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32600&langtype=20
67

11



Gids Duurzame Gebouwen

www.leefmilieubrussel.be :
Start pagina > Professionelen > Sector > Gebouw
(constructie, beheer) > Praktische handleidin

Of via :

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be

En in het bijzonder :

G_HUMO0O0 Een gebouw ontwerpen dat de sociale interactie bevordert

G _PHYO00 De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren
G_ENEO0O — Het energieverbruik van gebouwen beperken(+ andere fiches G_ENE)

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/het-energieverbruik-van-gebouwen-
beperken.htmI?IDC=1057&IDD=6232

23

Te onthouden uit deze presentatie

De nieuwe regelgeving gaat niet wijzigen aan onze
werkwijze om duurzame gebouwen te ontwerpen

Het is wel van belang om zo vroeg mogelijk in het project
al het eindresultaat voor op te stellen, en de impact te
berekenen van verschillende keuzemogelijkheden in de
ontwerpfase.

12



Contact

Cenergie
Toon POSSEMIERS
BU Manager Design & Build
Contactgegevens:
1032711939
E-mail : toon.possemiers@cenergie.be

25
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De berekeningsmethodiek goed begrijpen is een belangrijke plus voor wie een gebouw wenst te ontwerpen dat
voldoet aan de eisen 2015.

In een eerste deel van de presentatie focust Jean-Henri Rouard op de grote lijnen die aan de basis liggen van
de berekeningsmethodiek en gaat hij ook dieper in op hoe de methode werd opgebouwd. Een goed begrip van
deze bouwblokken stelt degene die op zoek is naar informatie in staat de juiste informatie terug te vinden.

In een tweede deel van de presentatie heeft hij het over hoe de berekeningsmethodiek constant wordt
verbeterd en wat daarover werd afgesproken. Hij overloopt eveneens de prioritaire onderwerpen die verder
zullen bestudeerd worden, zodat de evaluatie van gebouwen steeds performanter verloopt.






Bezoeken

Vertrek met de bus voor Delhaize om 13:20 Bezoeken van groep A rood

begeleid door Thomas Deville

Bezoek 1
European Foundation House

Koningsstraat 94
Meeting voor de frontdesk, gelijksvioers

Bezoek 2
Projekt 13 sociale passiefwoningen en een
passieve basisschool de Bonnestraat

:

Bezoeken

Vertrek met de bus voor Delhaize om 13:20 Bezoeken van groep A blauw

begeleid door Margareth Fracas

Bezoek 1
Projekt 13 sociale passiefwoningen en een
passieve basisschool de Bonnestraat

Bezoek 2
European Foundation House

Koningsstraat 94
Meeting voor de frontdesk, gelijksvioers

.







Seminarie Duurzaam Bouwen :

Een ingediende
vergunning= Een EPB

om na te leven

20 november 2014
Leefmilieu Brussel

Renovatie van het European Foundation House

Ontwerpstrategieén
Marc-Antoine NOBELS — Thomas LECLERCQ — Manuel da CONCEIGAO NUNES

MATRIciel

European
Foundation
House

Architect :
JF ROGER FRANCE
Greenarch architecture

Studiebureel :
MATRIciel

Q European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Gehaalde energieprestaties

I H$%E: (%

¥ % %
%

g European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Uitdagingen bij de renovatie

Thermische isolatie langs binnen

Neutraliseren bouwknopen

Hygrometrisch gedrag van de
wanden

Luchtdichtheid

g European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Studie van de bouwknopen
Bouwknopen evaluatie via software TRISCO

10 knopen bestudeerd tijdens voortraject (dossier
Voorbeeldgebouwen)

Tijdens de werf nog 24 bouwknopen in detail berekend!
EX.:

Compensatie van de bijkomende verliezen door deze
bouwknopen noodzakelijk om de doelstelling van 15

kWh/m2 jaar te halen.
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen
Buitenmuren: L =0,273 W/m.k

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Studie van de bouwknopen
Buitenmuren: L =0,428 W/m.k

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen

Valse binnenwand tegen buitenmuur

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Structuur voor de binnenwand

] g
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Bevestiging OSB + inblazen cellulose

] 10
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Studie van de bouwknopen
Vloerplaat: L =0,286 W/m.k

1 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen
Plaatsing nieuwe profielen

12 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Studie van de bouwknopen
Profiel niv. +2 et +3: L =0,366 W/m.k

13 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen
Profiel niv. +4 et +5: L = 0,056 W/m.k

1 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Studie van de bouwknopen
Profiel- inkeping : L =0,081 W/m.k

15 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Isolatie van de venstertabletten

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Studie van de bouwknopen
Vloerplaat gelijkvloers: L =0,221 W/m.k

17 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen
Vloerplaat gelijkvlioers : L =1,505 W/m.k

18 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel




Isolatie aan onderzijde van de vioer

L) 19
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Studie van de bouwknopen
Hellend dak : L =0,029 W/m.k

20 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Studie van de bouwknopen
Platdak: L =0,865 W/m.k

21 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Isolatie van het dak: ingeblazen

L) 2
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Isolatie van het dak: gespoten PUR en MW

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Studie van de bouwknopen
Gemene muur: L =-0,065W/m.k

2 European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

12



U waarden van de wanden

Verbeteringen van de U-waarden van de wanden tijdens

de werf.
0*
) / & % 0
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European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Hygrometrisch gedrag en luchtdichtheid

Analyses mbv WUFI-software van het hygrometrisch
gedrag van de gevel en de impact van de
binnenisolatie.

Een van de analyses toonde aan dat het dampscherm
of de dampremmende laag niet noodzakelijk is om te
voldoen aan het geheel van de « hygrometrische »
criteria.

Een hydrofuge naar buiten verbetert het uitdrogen van
de wanden en vermindert de vochtigheidsgraad in het
geheel van de lagen. Aan te raden bij een risico op
roest in het gewapend beton.

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

26
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Hygrometrisch gedrag
De binnenbepleistering heeft geen negatief effect op het

hygrometrisch gedrag van de wand, gezien er gewerkt
wordt met cellulose.

[ J 27
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Luchtdichtheid van de bouwschil

Mbv een infiltratietest in een
testlokaal werd aangetoond dat er
geen luchtdichtheidsmembraan
nodig was bij de verdubbelde

muren (het bestaande
pleisterwerk  voorziet in de
luchtdichtheid)

Finale infiltratietest gerealiseerd
eind februari 2014

Te halen waarde: n50 = 1 Vol/h

] 28
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Luchtdichtheid van de bouwschil

Luchtdichtheidsslabben rond profielen

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

29
Luchtdichtheid van de bouwschil
Herstellen doorboringen
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Ventilatiesysteem
Hygiénisch luchtdebiet in de kantoren

L) 3
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Ventilatiesysteem
Variabel luchtdebiet (VAV) in de vergaderzalen

L) %
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Beheer interne en externe warmtelasten

Plaatsing van buitenzonnewering
met uitstekend onderste deel

(waardoor vermeden wordt dat het
licht aanfloept bij het neerlaten van
de zonnewering)

Optimalisatie van het geinstalleerd
verlichtingsvermogen via de
DIALUX-software
5,5W/m2 (1,55 W/100 lux)

Daglichtsturing op de kunstverlichting

w
w

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Beheer interne en externe warmtelasten

Stores

Besoins (m? hors sous-sol)

.. | Etanchéité . Ventilation
Simulaton | Isolation | EXETEUS | 4 pgirp, | VEMUAION | e | Frodact |  (whimutan
mobiles i hygiénique automatisée
automatisé ("1 Chaud Froid
04 ApresDV non 15 double flux non oui 133 14.8
05 ApresDV oui 15 double flux non oui 13.8 438
[ ] L]
5 7 77 7

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Thermisch comfort

De resultaten van de dynamische thermische simulaties
tonen aan dat zelfs bij een intensieve natuurlijke
nachtventilatie, het gebouw bij een hittegolf
oncomfortabel zou zijn zonder actieve koeling.

Koeling van de vergaderzalen met een VAV-systeem

] s
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Thermisch comfort — actieve koeling

I #

Ve —————

] a6
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Thermisch comfort

Koude- en warmteplafond

[ J 37
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

Thermisch comfort
Koude- en warmteplafond

L) 2
European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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Vergelijking van de systemen

Onderstaande thermische productiesystemen werden
in de energetisch haalbaarheidsstudie vergeleken:

& 0
! D / E
& 1
& 2 >
& 3 ! DI/ E /

Weerhouden concept:

& % % %
0 %% 0 %%
& % ==%7 7
& 2 =4=7 7
& 3 ,87 7

g European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel
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EPB ?

Zwaar gerenoveerde eenheden  geen E-peil eisen
Resultaten — met nieuw gelijkgestelde eenheden :
K = 23 (eisen op 45)
E = 75 (eisen op75)
Résultaten — EPB 2015 :
NEV = 15,25 kWh/mz (eisen op 18 kWh/mz2)
NEK = 18,39 kWh/mz (eisen op 18 kWh/m?)
PEV = 81,39 kWh/m2 (eisen op 102,75 kWh/m?2)

g European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

40
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EPB ?

Bouwknopen :

Zonder bouwknop :
> NEV = 10 kWh/m?

Met forfaitaire toeslag :
> NEV = 19 kWh/m?

Met gedetailleerde berekening :
> NEV = 15 kWh/m?

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

41

Contact

Marc-Antoine NOBELS
Marketing et gestion de projets
Contactgegevens

: 010/24.15.70
E-mail : nobels@matriciel.be

European Foundation House - Greenach architecture — MATRIciel

42
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Stores

Besoins (¥ hors sous-sol)

) Etanchéite Ventilation
Simulation | Isolation | SX€M€U'S | 4 g, | Ventilation intensive | Froid actif [kWhimzbrut.an] Confort dété
mobiles. N hygiénique
automatise | (7] Chaud Froid
01 Avant non 4.0 extraction wc non oui 115.9 25 Eté moyen | Canicule
02 Avant non 40 simple flux non oui 147.8 25 Eté moyen | Canicule
03 Avant non 4.0 double flux non oui 1180 25 Eté moyen | Canicule
04 AprésDV non 15 double flux non oui 133 14.8 Eté moyen | Canicule
05 | Apresbv | oui 15 double flux non oui 138 48 Eté moyen | Canicule
06 | ApresDv | oui 15 double flux non non 136 00 Eté moyen | Canicule
o7 | ApresDv | oui 15 double flux | ouile jour non 142 00 | Canicule
08 | ApresDv | oui 15 double flux | ouila nuit non 141 0.0 E16 moyen|
09 | ApresDv | oui 15 double flux | ouijour et nuit | non 143 0.0 E16 moyen|
10 AprésDV oui 15 double flux | oui jour et nuit oui 14.4 0.2 Eté moyen | Canicule
1 AprésTV oui 06 double flux non oui 69 7.4 Et6 moyen | Canicule
12 AprésTV oui 06 double flux_| ouijour et nuit| _oui 7.8 02 E16 moyen | Canicule
& 4 4 4%/"'3 474314 . 4 4 4" 43
4 4
o Teancnsie] T etaton Besoins (7 hors sous-sol)
Simulation | Isolation arairng intensive | Froid actif [kWh/mbrut.an] Confort dété
mobiles i} hygiénique g
automatisé | 0] Chaud__|__ Frod
04 AprésDV non 15 “double flux non oui 13.3 148 Eté moyen | Canicule
05 | apresov | oui 15 double flux non oui 138 48 £16 moyen | Canicule
u n
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EEN INGEDIENDE VERGUNNING = EEN EPB OM NA TE LEVEN

Seminarie Duurzaam bouwen

13 SOCIALE PASSIEFWONINGEN
EN EEN PASSIEVE BASISSCHOOL

HOEK VAN DE MARIEMONTKAAI MET DE DE BONNESTRAAT
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

20 NOVEMBER 2014

Schoon Uitzichlaan, 34
1180 Ukkel

02/ 537 21 31
info@trait-architects.eu

BEZOEK AAN VOORBEELDGEBOUWEN — SINT-JANS-MOLENBEEK



OMSCHRIJVING

Samengevatte voorstelling van het project

Projectnaam : bouw van een gebouw voor gemengd gebruik, met 13 sociale
passiefwoningen en een nieuwe passieve basisschool.

Bouwheer : Gemeentediensten Sint-Jans-Molenbeek.
Adres : Hoek van de Marimontkaai met de De Bonnestraat te 1080 Brussel.

Voornaamste bestemming van het gebouw : basisschool (19 klassen) + 13
woningen

Projectomvang :
« oppervlakte van het terrein: 2.071,23 m2
« bedekte opperviakte van het terrein: 1.806 m2
« oppervlakinbeslagname op niveau 0: 1.055,75 m2
« bovengrondse vloeropperviakte: 5.166,58 m2
« buitenvolume van het gebouw: 19.289,15 m3

kanaal

Brussels
gemiddelde
150 kWh/
m2.jaar

Brussels
gemiddelde
150 kWh/
m2.jaar

BEZOEK AAN VOORBEELDGEBOUWEN — SINT-JANS-MOLENBEEK

OMSCHRIJVING
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